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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BORNE
Alimentation AC :       3 x 90A

Protection d’entrée AC :     Disjoncteur & Interrupteur Différentiel Type B 30 mA
 
Puissance de sortie DC :      1 - 60 kW

Température de fonctionnement :

Bruit : < 62 dB

Refroidissement : Ventilateurs de refroidissement de l’air 

Dimensions : 1 440 mm x 610 mm x 350mm

Normes européennes : EN 61851-1 2011, EN 6185123-2014, CE

Poids : 235 kg

Points de charge : 2 (combinaison de CCS et CHADEMO)

3 mètres 50 mm2

Mode de charge : Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 10121)

-30°C  ~  70°C, réduction à partir de 55°C

Utilisation de la borne : Démarrage et arrêt par carte RFID & Bouton d’arrêt
d’urgence de lissage intégré

Communication : Modem / contrôleur GSM  avec lecteur RFID &
module de lissage intégré

Construction : Coque en acier > 3 mm RAL 6018 /
Protection : RAL 9016 Anticorrosion et thermolaqué

Caractéristiques du câble :

Degré de protection : > IP 54 / IK10

Green fast 60


